
试卷代号 : 2342 座位号C口

中央广播电视大学 2011-20 12学年度第一学期"开放专科"期末考试

建筑材料 ( A)试题

2012 年1 月

|题号|一|二|三|四|总分|

|分数 I I I I I I
得分|评卷入

一、单项选择题(每小题仅有一个正确答案，将正确答案的序号填入

括号内，每小题 2分，共计 40分)

1.下列各种材料的构造属于纤维状的是( )

A. 玻璃B.钢材

c.混凝体 D. 木材

2. 材料的密实体积 V ， 自 然体积 VO 及堆积体积 VI 三者的大小关系是 ( )

A.VO注Vl~V B. V二三VI注VO

C.Vl二三VO二三V D.V二三VO二三VI

3. 材料的体积内 ，孔隙体积所占的比例称为 ( )

A. 孔隙率B.空隙率

C. 填充率D.密实度

4. 质量为M 的湿砂 ，吸水率为 W ，其中水的质量为 ( )

-
F
M一刊

M
一忡

二1

一1

M

AC
B. 必'1/飞再r

D. MW

5. 石灰在使用前一般要进行陈伏 ，这是为了 ( )

A.有利于结晶 B. 蒸发多余水分

C. 消除过火石灰的危害D. 降低发热量
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6. 下列关于建筑石膏性质说法有误的一项是 ( )

A.耐水性、抗冻性都非常好 B.凝固时体权微膨胀

C. 防火性好D.凝结硬化快

7. 硅酸盐水泥的水化速度表现为 ( )

A. 早期快后期慢B.早期慢后期快

C. 早期快 ，后期也快D.早期慢，后期也慢

8. 水泥细度指的是 ( )

A. 水泥净浆达到标准稠度时所需要的水量

B. 水泥颗粒粗细的程度

c.水泥凝结硬化过程中，体积变化是否均匀适当的性质

D. 水泥胶砂试件单位面积上所能承受的最大外力

9. 硅酸盐水化热高的特点决定了硅酸盐水泥不宜用于 ( )

A. 预应力混凝土工程B. 大体积混凝土工程

C. 高强混凝土工程D.路面与地面工程

10. 普通硅酸水泥中掺入少量棍合材料的主要作用是 ( )

A.扩大其强度等级范围，以利于合理选用

B. 改变其初凝时间

c.改变其体积安定性

D. 改变其储运方式

1 1. 相对来讲 ，决定混凝土成本的材料是 ( )

A.水 B.水泥

c.砂子 D.石子

12. 砂在烘箱中烘干至恒重 ，达到内 、外部均不含水的状态称为 ( )

A.全干状态B.气干状态

c.湿润状态 D.饱和面干状态

13. 混凝土拌合物的保水性能够反映 ( )

A. 据凝土拌合物的稀稠程度及充满模板的能力

B. 混凝土拌合物的稳定性

c.混凝土拌合物的均匀性

D. t昆凝土拌合物的强度
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14。 配合比正常的普通混凝土受压时 ，最可能发生的破坏形式是 ( )

A. 骨料先发生破坏

B. 水泥石先发生破坏

c.水泥石与粗骨料的结合面先发生破坏

D. 骨料与水泥石同时发生破坏

15. 单位用水量在水灰比和水泥用量不变的情况下 ，能够反映 ( )

A.水泥浆量与骨料用量之间的比例关系

B. 水泥与骨料用量的比例关系

C. 混凝土外加剂的用量

D. 细骨料和粗骨料用量之间的关系

16. 抹面砂浆通常可以分为两层或三层进行施工 ，若采用两层进行施工 ，省去的一层应为

( )

A. 底层砂浆B.中层砂浆

c.面层砂浆 D.不能确定

17. 用来表示砂浆流动性的是 ( )

A. 沉入度 B. 深度

c.拥塌度D.分层度

18. 建筑玻璃中用量最大的是 ( )

A. 平板玻璃B.钢化玻璃

C. 夹层玻璃D.中空玻璃

19. 下列各种钢镀脱氧程度最弱的是 ( )

A. 沸腾铜B.镇静钢

C. 半镇静铜D.特殊镇静钢

20. 石油沥青过于蒙古稠而需要稀释，一般采用 ( )

A. 石油产品系统的轻质油B. 酒精

c.醋 D.水

得分 i 评卷人
二、判断题{正确的括号内划".)飞错误的括号内划 " X "，每小题 2

分，共计 24分}

2 1. 一般情况下 ，金属材料的导热系数要大于非金属材料 。 ( )

22. 脆性材料力学性能的特点是抗压强度远小于抗拉强度 ，破坏时的极限应变值极大。

( )

23. 气硬性胶凝材料是指只能在空气中凝结、硬化 ，保持和发展强度的胶凝材料 。 ( )

24. 生石灰吸湿性和保水性都非常差 ，绝对不能作为干燥剂使用 。 ( )
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25. 水泥石中的毛细管 、孔隙是引起水泥石腐蚀加剧的内在原因之一 。 (

26. 袋装水泥储存3 个月 后 ，强度增加约20%-40% 0 ( )

27. 在混凝土拌合物流动性不变的前提下 ，所需水泥浆总体积为最小的砂率称其为合理砂

率。( )

28. 砂和石子构成混凝土的骨架 ，在1昆凝土中赋予拌合混凝土流动性 。 (

29. 砂浆的粘结力与砖石的表面状态 、洁净程度 、湿润情况及施工养护条件等有关。

( )

30. 加气混凝土砌块最适合用于温度长期高于80·C 的建筑部位 。 ( )

3 1. 钢筋焊接时 ，应尽量避免不同 国家的进 口 钢筋之间或进 口 钢筋与 国产钢筋之间 的焊

接。(

32. 蒙古稠石油沥青的针入度值越小 ，表明其黠度越小 。 ( )

得分|评卷人
三、简答题{每小题 5 分 ， 共计 20 分 }

33. 亲水材料与憎水材料各指什么 ?

34. 影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些?

35. 根据建筑部位的不同 ， 如何选择抹面砂浆?

36. 何谓屈强比 ，屈强比有何意义?

|得分|评卷入|

L -I I 四、计算题 ( 1 6 分 }

37. 一块烧结砖 ，其尺寸符合要求(240 X 115 X 53mm)，当烘干至恒重时为250饨，吸水饱

和后为 2900g，将该砖磨细过筛，再烘干后取5饨，用比重瓶测得其体积为18. 5 cm3 。 试求该砖

的吸水率、密度、体积密度及孔隙率。

公式 :Ww =气与=弘=开问-f) × 1000 %
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试卷代号 : 2 34 2

中央广播电视大学 20 11一20 12学年度第一学期"开放专科"期末考试

建筑材料(A)试题答案及评分标准

(供参考)

2012 年1 月

一、单项选择题{每小题仅有一个正确答案，将正确答案的序号填入括号内，每小题 2分，共计

40 分 )

I. D 2. C 3.A 4.C 5. C

6.A 7.A 8.B 9. B 10. A

11. B 12. A 13. B 14. C 15. A

16. B ]7. A 18. A 19. A 20.A

二、判断题{正确的括号内划"~"J错误的括号内划" X " ，每小题 2分，共计 24分}

21.~

25. ~

29. .J

22. X

26. X

30. X

23. .J

27. ~

31. .J

24. X

28. X

32. X

三、简答题(每小题 5分，共计 20分}

以下是各个简答题的要点，可根据具体情况酌情给分

33. 亲水材料与憎水材料各指什么 ?

答:若润湿角 e~二 90° ，说明材料与水之间的作用力要大于水分子之间的作用力，故材料可

被水浸润，称该种材料是亲水的。反之，当润湿角。>90°，说明材料与水之间的作用力要小于

水分子之间的作用力，则材料不可被水浸润，称该种材料是憎水的。

34. 影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些?

答 : 0)水泥的熟料矿物组成及细度 z

(2)水灰比 ;

(3)石膏的掺量 ;

(4)环境温度和湿度 ;
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(5)龄期 z

(6)外加剂的影响 。

35. 根据建筑部位的不同 ， 如何选择抹面砂浆?

答:用于砖墙的底层抹灰，多用石灰砂浆;用于板条墙或板条顶棚的底层抹灰多用混合砂

浆或石灰砂浆;混凝土墙、梁、柱、顶板等底层抹灰多用混合砂浆、麻刀石灰浆或纸筋石灰浆。

在容易碰撞或潮湿的地方，应采用水泥砂浆。如墙裙、踢脚板、地面、雨棚、窗台以及水池、水井

等处一般多用 1 :2.5 的水泥砂浆 。

36. 何谓屈强比 ，屈强比有何意义?

答z屈强比即屈服强度和抗拉强度之比。屈强比能反映钢材的利用率和结构的安全可靠

性，屈强比愈小，反映钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大，因而结构的安全性愈高。但

屈强比太小，则反映钢材不能有效地被利用，造成钢材浪费。

四、计算题(1 6 分 }

37. 一块烧结砖 ，其尺寸符合要求(240 X 115 X 53mm) ， 当烘干至恒重时为2500g ， 吸水饱

和后为 2900g，将该砖磨细过筛，再烘干后取 50g，用比重瓶测得其体积为 18 . 5 cm3。试求该砖

的吸水率、密度、体积密度及孔隙率。

公式 .w -m2 ·- ynl - m - m p P=(1一位) X 100%
'L>,-:A.: fV w 一百7- zp- 17 5po -v; ρ

m2- rn j 2900 - 2500 M
解:质量吸水率 :WW =一一~= …~VVV = 1 6 %

nlj

50
密度 :ρ=旦=一一=2. 70(g/cm3

)
r- y 18.5

(4 分)

(4 分)

2500
体积密度:俨表-::---:.-c_-c_:- _ 1. 7ICg/cm 3

) (4 分〉

孔隙率: P= (l-&)X100%= (l - ~' :~)X100%=36. 67%
ρ2.70

(4 分 )
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