
试卷代号:2342 座位号仁工习

中央广播电视大学2007-2008学年度第二学期“开放专科”期末考试

建筑材料《A) 试题

2008年7月

题 号 四 总 分

分 数

得 分 评卷人
一、选择题(每小题2分，共计30分)

1.材料的(

    A.密度

)是材料在自然状态下，单位体积的质量。

C.体积密度

B.表观密度

D.堆积密度

2.材料吸水后，将使材料的( )降低。

A.体积密度

C.强度和保温性

B.体积密度和导热系数

D.强度和热容量

3.某材料吸水饱和后的质量为2okg，烘干到恒重时，质量为16kg，则材料的( )

.质量吸水率为25%

.质量吸水率为20%

B.体积吸水率为25%

D.体积吸水率为20%

4.石灰的主要成分为(

A. CaC03 B. CaO

C. Ca(OH)2 D. CaSO4

5.建筑石膏的化学成分是(

A.无水硫酸钙

C. a型半水石膏

B. R型半水石膏

D.天然二水石膏
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6。国家规范中规定，水泥〔 )检验不合格时，需按废品处理。

A.强度

  C.终凝时间

7.下列工程中，(

B.初凝时间

D.水化热

)宜选用硅酸盐水泥。

A.预应力混凝土

C、处于海水中的混凝土工程

B、耐酸混凝土

D、高温养护混凝土

8. < )是能够提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂。

A.早强剂

C，引气剂

B.缓凝剂

D.速凝剂

9，在原材料一定的情况下，影响混凝土耐久性的关键因素是( )

A.保证足够的水泥用量

C.选用合理砂率

B.严格控制水灰比

D. A十B

10.混凝土的强度等级是根据( )标准值来确定的。

A.抗拉强度

C.立方体抗压强度

B.劈裂强度

D.棱柱抗压强度

11.影响砂浆强度的因素较多，实验证明，当材料质量一定时，砌筑砂浆的强度主要取决

于(

A.水灰比与水泥强度

C.用水量与水泥强度

B.水灰比与水泥用量

D.水泥用量与水泥强度

12.凡是空洞率大于( )的砖称为空心砖。

A. 10%                              B. 15%

C. 20%                              D. 25%

冷加工后的钢材随搁置时间延长而表现出强度提高，塑性和冲击韧性下降的现象称

)。

A.钢的强化 B.自然时效

C.时效敏感性 D.人工时效
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14.屈服强度为235MPa，质量等级为A级的沸腾钢牌号为(

A. Q235-F. A

C. Q235-A. F

B. A. b-Q235

D. A. Z-Q235

15.建筑石油沥青的豁性是用( )表示的。

.针人度

.软化点

得 分 评卷人
二、判断题(每小题2分，共计30分。将判断结果填入括弧内，以丫

表示正确，以X表示错误)

    1.软化系数越大，材料的耐水性能越差。( )

    2.材料随含水率的增加，材料的密度不变，导热系数降低。( )

    3.石灰膏在使用前，一般要陈伏两周以上，主要目的是消除过火石灰。( )

    4.石膏硬化时体积微膨胀，硬化后孔隙率降低。( )

    5。初凝不和格的水泥为废品，不得在工程中使用。( )

    6.经过反应形成的化合物— 硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙，通称为水泥

熟料的矿物组成。( )

    7.混凝土用的粗骨料，其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4，且不得超过钢筋最

小净间距的3/40( )

.坍落度是流动性(亦称稠度)的指标，坍落度值越大，流动性越大。

.砂浆试件尺寸采用(70.7 X70.7X70.7)mm立方体试件。(

10.砂浆的保水性用“分层度”表示。分层度大于30mm的砂浆，容易发生干缩裂缝。

    11.烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。( )

    12.钢号为Q235-A " F中的F代表钢所含合金元素。( )

    13.钢中碳的含量越少则强度越低、塑性越差。( )

    14.沥青的温度敏感性用软化点表示。软化点越高，则温度敏感性越小。( )

    15.建筑石油沥青针人度小(豁性较大)，软化点较高(耐热性较好)，但延伸度较小(塑性

较小)。( )
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得 分 评卷人
三、简答题【每小题5分.共计25分)

1.什么是材料的弹性?

答:

2.什么是石灰的陈伏?陈伏期间石灰浆表面为什么要敷盖一层水?

答:

3.硅酸盐水泥有哪些特性?

答:

4.混凝土拌合物的工作性在哪些方面有所体现?

答:

5.低碳钢受拉经历哪四个阶段?结构设计时一般以什么强度作为强度取值的依据?

答:

得 分 评卷人
四、计算题(共计 巧分)

烧结普通砖，其尺寸为24

2487g，浸水饱和后为2935g.

    公式:

.OX11.5X5.3cm，已知孔隙率为37%，质量为2750g，烘干后为

试求该砖的体积密度、密度、质量吸水率。

密度:P=Po/(1一P)

体积密度:Po =m/Vo

孔隙率:P一(1一鱼)X 100 %
                      P

体积吸水率:Wa =m共    m} X100%「二./、一，，一 ”” Vo

质量吸水率:Ww=(mz-mi)/ml X 100%

解:
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试卷代号:2342

中央广播电视大学2007-2008学年度第二学期“开放专科”期末考试

建筑材料(A) 试题答案及评分标准

(供参考)

2008年7月

一、选择题(每小题2分，共计30分)

      1. C           2. C

      6. B           7. A

      11. D          12. B

二、判断题(每小题2分，共计30分)

3.A 4. B 5. B

8. A

13. B

9. D

14. C

10. C

15. A

    1.只 2.X 3.丫 4.只 5.丫

    6.丫 7.丫 8.了 9.丫 10.又

    ii. 1/         12.K 13. X          14.丫 15.丫

三、简答题(每小题5分，共计25分)

    1.答:材料的弹性是指材料在外力作用下发生变形，当外力解除后，能完全恢复到变形前

形状的性质。这种变形称为弹性变形或可恢复变形。

    2.答:为了消除过火石灰在使用中造成的危害，石灰膏(乳)应在储灰坑中存放半个月以

上，然后方可使用。这一过程叫作“陈伏”。陈伏期间，石灰浆表面应敷盖一层水，以隔绝空气，

防止石灰浆表面碳化。

    3.答:硅酸盐水泥的特性有:强度高;水化热高;抗冻性好;碱度高、抗碳化能力强;干缩

小;耐磨性好;耐腐蚀性差;耐热性差;湿热养护效果差。

    4.答:混凝土拌合物的工作性在搅拌时体现为各种组成材料易于均匀混合，均匀卸出;在

运输过程中体现为拌合物不离析，稀稠程度不变化;在浇筑过程中体现为易于浇筑、振实、流满

模板;在硬化过程中体现为能保证水泥水化以及水泥石和骨料的良好粘结。

    5.答:低碳钢受拉经历四个阶段‘一单性阶段、屈服阶段、强化阶段和颈缩阶段。

    结构设计时一般以屈服强度作为强度取值的依据。
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四、计算题(共计巧分)

    解:

    (1)体积密度

    PO =m/V0 =2487/(24 X 11. 5X5. 3)=1. 7(g/m3)(5分)

    (2)密度

    P=Pa / (1一P)=1.7/(1一0. 37)一2. 7(g/m3)(5分)

    (3)质量吸水率

    W,V=(m:一MO /Ml=(2935一2487)/2487= 18%(5分)
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