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中央广播电视大学2006-2007学年度第二学期“.开放专科”期末考试

建筑施工专业 建筑材料(A) 试题

Zooa年a月

题 号 四 五 总 分

分 数

得 分 评卷人
一、单项选择题(每小题2分，共32分)

1.在材料表观密度的体积构成中包括( )。

    A.开口孔隙体积 B.闭口孔隙体积

  C.空隙体积 D.自然体积

2.增加加气硅砌块的体积密度，该加气硅砌块的吸水率( )。

    A.增大 B.减小

    C.不变 D.不确定

3.由于石灰浆体硬化时( )，以及硬化速度慢等缺点，所以不宜单独使用。

    A.吸水性大 B.需水量大

    C.体积收缩大 D.体积膨胀大

4.建筑石膏凝结硬化时，最主要的特点是( )。

    A.体积膨胀大 B.体积收缩大

    C.放出大量的热 D.凝结硬化快

J.在海工工程中使用的混凝土工程宜优先选用( )硅酸盐水泥。

    A.矿渣 B，粉煤灰

    C.火山灰 D.普通

6.国标规定硅酸盐水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在( )龄期的强度来评定的。

    A. 28d        B. 3d,ad、和28d

    C. 3 d和28d   D. 7d和28d
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7.在正常使用条件下的预应力混凝土工程宜优先选用( )水泥。

    A.矿渣硅酸盐 B.粉煤灰硅酸盐

    c.火山灰硅酸盐 D.硅酸盐

g.硅酸盐水泥标准规定，初凝时间不得早于( )。

    A.  45min                                     B. 6. 5h

    C. lOh                                        D. 1d

9.当混凝土拌合物流动性偏大时，应采取( )办法来调整。

    A.保证水灰比不变的情况下，增加水泥浆数量

    }3.保证砂率不变，增加砂石用量

    C.直接加水泥

    U.单纯加水

10，混凝土的抗渗性达不到要求，可掺加外加剂( )。

    A.亚硝酸钠 B.松香热聚物

    C.硫酸钠 D.三乙醇胺

11.碱骨料是指含有( )的拌合混凝土用天然骨料。

    A 碱性成分 }3.活性二氧化硅

    C.碱硅凝胶 D.氧化钙

12, f},、二‘/cu"k-}。式中，t为( )。

    A.一1, 645                               B. l. 645

    C. 4                                        D. 9 5%

13. 0235-C的钢材，其质量要比(,235-A的钢材( )。

    A.质量好 }3.质量差

    C'.两种钢材质量接近 I1.冲击韧性差

I4冷加工后的钢材随搁置时间延长而表现出强度提高，塑性和冲一击韧性下降的现象称为

      A.钢的强化

      C.时效敏感性

  I5.乳化沥青的上要组成为(

      A.沥青、水、乳化剂

      C'.沥青、汽油
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.自然时效

，人工时效

13.沥青、乳化剂、汽油

D 沥青、矿物粉



16.木材中( )发生变化，木材的物理力学性质产生不同程度的改变。

  A.自由水 B.吸附水

  C.化合水 D.游离水

得 分 评卷人
二、多项选择题(每小题3分，共18分，选错一个则不得分)

1.石灰在空气中凝结硬化受到的作用有( )。

  A.结晶作用 B.酸化作用

  C。碳化作用 D，干燥作用

    E.中和作用

2.配制混凝土时，水灰比(W/C)过大，则混凝土〔 )。

    A.拌和物的保水性变好 B.拌和物的粘聚性变差

    C.耐久性下降 ll.强度提高

    E.和易性改善

,}.骨料中泥和泥土块含量大，将严重降低混凝土的以下性质(

    A.变形性质 B.强度

    C.抗冻性 D.泌水性

    E.抗渗性

4.砌筑砂浆粘结力的影响因素有( )。

    A.砂浆的强度 B.砖石的洁净程度

    C.砖石的湿润情况 D.养护情况

    E、水泥品种

5.钢的有害合金元素为( )。

    A.硫 I3.磷

    C.硅 D.钒

    E.氧

6. -}列材料中，属于热固性树脂的材料是( )。

    A.聚乙烯 f3.硬质聚氯乙烯

    C.软质聚氯乙烯 ll.酚醛树脂

    E.聚酉旨
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得 分 评卷人
三、判断题(每小题2分，共20分。正确画了，错误画又)

1，砌筑砂浆掺人石灰膏而制得混合砂浆其目的是改善和易性。(

结构设计时软钢以九 作为设计计算取值的依据。( )

钢号为Q235-A " F中的F代表钢所含合金元素。(

4,钢中P的危害主要是冷脆性。( )

5，道路及建筑沥青的牌号低，其软化点高。( )

6,测量木材标准强度的含水率指标是I50oo( )

7.钢筋经冷加工时效，可获得强度提高而塑性降低的效果。( )

8.水玻璃硬化后有很高的耐酸性能，这是因为硬化后的水玻璃主要化学组成是SiO}

9，砂浆试件尺寸为50 X 50 X 50mm3 0(

10.吸附水是仅含于木材细胞壁中的水。

得 分 评卷人
四、简答题(每小题8分，共16分)

1，什么是混凝土的立方体抗压强度标准值?有何实用意义?

答:

2.什么是混凝土引气剂?对混凝土的那些性能有明显改善?改善的机理是什么?

答 :

得 分 评卷人
五、计算题(共14分)

    按初步配合比试拌30I一混凝土拌合物，各种材料用量为:水泥9. 63kg，水5. 4kg，砂18. 99kg,

石子38. 12k}，经试拌增加5%的砂，(SP=30写，保持不变)满足和易性要求，并测得混凝土拌合

物的体积密度为2380k}/m,,，试计算该混凝土的基准配合比。
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中央广播电视大学2006-2007学年度第二学期“开放专科”期末考试

建筑施工专业 建筑材料(A) 试题答案及评分标准

                        (供参考)

2007年7月

一、单项选择题(每小题 2分，共32分)

5.A

8. A 10. 13

11

16

12. A 13. A 14. B 15. A

二、多项选择题(每小题3分。共18分，选错一个则不得分)

Al,0 2.BC A13CE AI3CD ABE

1)E

三、判断题(每小题2分.共20分。正确画丫，错误画X)

3.X

s.了

5.了

10.了

︾

又

只

丫

寸

寸

四、简答题(每小题8分，共16分)

    1.答:混凝土立方体抗压强度的标准值是指按标准试验方法测得的立方体抗压强度总体

分布中的一个值，强度低于该值的百分率不超过5%(即具有95%的强度保证率)。(5分)

    为便于设计和施工选用混凝土，将混凝土按立方体抗压强度的标准值分成若干等级，即强

度等级。混凝土立方体抗压强度是确定混凝土强度等级的依据。(3分)

    2.答:引气剂是在混凝土搅拌过程中，能引人大量分布均匀的微小气泡，以减少混凝土拌

合物泌水离析、改善工作性，并能显著提高硬化混凝土抗冻耐久性的外加剂。(4分)

    引气剂也是一种憎水型表面活性剂，掺人混凝土中后，在搅拌作用下能引人大量直径在

20如m以下的微小气泡，吸附在骨料表面或填充于水泥硬化过程中形成的泌水通道中，这些

微小气泡从混凝土搅拌一直到硬化都会稳定存在于混凝土中。在混凝土拌合物中，骨料表面
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的这些气泡会起到滚珠轴承的作用，减小摩擦，增大混凝土拌合物的流动性，同时气泡对水的

吸咐作用也使粘聚性、保水性得到改善。在硬化混凝土中，气泡填充于泌水开口孔隙中，会阻

隔外界水的渗人。而气泡的弹性，则有利于释放孔隙中水结冰引起的体积膨胀，因而大大提高

混凝土的抗冻性、抗渗性等耐久性指标。(4分)

五、计算题(共 14分)

解:5。“

30%二

}ng+ms

  18. 99(1+5%)

解得

mg+18. 99(1-f- 5外)

m}=46.53kg  (4分)

则ma6-9.63-f-5.4}--19.94-I-46.53=81.5kg  (2分)

      9. 63

rn };=8l万弓X2380=281kg  (2分)

5.4

叫
一.。

m w.;=81

      19.

m =i“丽

X 2380==158kg  (2分)

X 2380=582kg  (2分)

      46. 53

}n }=一8厂5X 2380“1.359kg  (2分)
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