
试卷代号 : 23 4 2 座位号

中央广播电视大学 20 11 2012 学年度第二学期"开放专科"期末考试

建筑材料( A) 试题

2012 年7 月

题号 一 四 总分一

分数

得分|评卷人

一、单项选择题(每小题仅有一个正确答案，将正确答案的序号填入

括号内，每小题 2分，共计 10分)

1.材料的密度应属于材料的( )

A. 物理性质 B. 化学性质

c.力学性质 D.耐久性

2. 材料的密实体积 V ， 自 然体积 VO 及堆积体积 VI 三者的大小关系是 ( )

A.VO二三VI 二三V B.V二三VI注VO

C. VI 二三VO二三V D.V二三VO 二三VI

3. 粉状 、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量称为 ( )

A. 密度B.表现密度

c.\堆积密度 D.密实度

4. 在 1 00g 含水率为 3 % 的湿砂中 ，其中水的质量为 ( )

A. 3. Og

C. 3. 3g
、

B.2.5g

Do 2. 9g

5. 用量最多 ，用途最广的石膏是 ( )

A. 建筑石膏B.粉刷石膏

c.模型石膏Do高强石膏

6. 下列各类水泥 ，用量最大 ，应用最为广泛的是 ( )

A. 硅酸盐水泥B.铝酸盐水泥

c.硫铝酸盐水泥Do铁铝酸盐水泥
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B. 耐热混凝土工程

D.路面与地面工程

7. 水泥体积安定性指的是 ( )

A. 水泥净浆达到标准稠度时所需要的水量

B. 水泥颗粒粗细的程度

c.水泥凝结硬化过程中，体积变化是否均匀适当的性质

D. 水泥胶砂试件单位面积上所能承受的最大外力

8. 硅酸盐水泥石在温度为250'C 时 ， 水化物开始脱水 ，水泥石强度下降 ， 因此硅酸盐水泥

不宜单独用于( )

A. 预应力混凝土工程

c.高强混凝土工程

9. 下列不是废品水泥的一项是 ( )

A. 水泥中氧化镜成分不符合标准规定B. 水泥的初凝时间不符合标准规定

c.水泥的安定性不符合标准规定 D.水泥包装未标注工厂名称

10. 配置混凝土时 ，水泥的选用主要考虑 ( )

A. 密度B.品种和强度等级

c.碱含量 D.水泥的初凝时间

1 1. 下列工程中 ，宜选用硅酸盐水泥的是 ( )

A. 预应力混凝土B.耐酸棍凝土

c.处于海水中的混凝土D.高温养护混凝土

12. 砂的 内部和表层均含水达到饱和状态 ，而表面的开 口孔隙及面层却处于无水状态称为

( )

A. 全干状态B.气干状态

c.湿润状态 D.饱和面干状态

13、 混凝土拌合物的粘聚性能够反映 ( )

:1\. 混凝土拌合物的稀稠程度及充满模板的能力

B.混凝土拌合物的稳定性

c.混凝土拌合物的均匀性

D. 混凝土拌合物的饱和状态

14. 当提凝土拌合物流动性偏大时 ， 可以采取的调整措施是 ( )

A. 保证水灰比不变的情况下 ，增加水泥浆数量

B.保证砂率不变，增加砂石用量

c.先增大lj(灰比的情况下，增加水泥浆数量

D.直接加水
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15. 测定棍凝土立方体抗压强度时 ，立方体试件应养护的时间是( )

A.1d

C. 14d

B.7d

D. 28d

16. 所谓的"混凝土的第五组分"指的是 ( )

A. 砂子 B. 水泥

c. * D. 外加剂

17. 用来表示砂浆流动性的是 ( )

A. 沉入度 B. 深度

c.胡塌度 D.分层度

18. 通常所说的"马赛克"是指 ( )

A. 轴面砖B.通体砖

c.陶瓷锦砖 D.抛光砖

19. 低碳钢受拉破环时经历四个阶段 ，其中第一阶段应是 ( )

A. 屈服阶段B.弹性阶段

c.强化阶段D.颈缩阶段

20. 决定着沥青的粘结力 、薪度 、温度稳定性和硬度等性能的组分是 ( )

A. 油分B.树脂

C. 沥青质D.水

得分|评卷人
二、判断题(正确的捂号内划"、.J "飞，\'错误的捂号内划 " X

分，共计 2μ4分)

2 1. 建筑材料的微观结构主要有晶体 、玻璃体和胶体等形式 。 ( )

22. 强度试验时 ，加荷速度越快 ，所测强度值越低 。 ( )

23. 根据硬化的条件不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类 。 ( )

24. 生石灰具有强烈的消解能力 ，水化时需要吸非常大热量 。 ( )

25. 水泥熟料的矿物组成有硅酸三钙 、硅酸二钙 、铝酸兰钙和铁铝酸四钙 。 ( )

26. 影响硅酸盐水泥凝结硬化最主要因素是水灰比 ， 与环境的温度和湿度元关 。 ( )

27. 常将人工破碎而成的石子称为碎石 ，而将天然形成的石子称为卵石 。 ( )

28. 混凝土随着龄期的延续 ，强度会持续下降 。 ( )

29. 拌合砂浆用水 ，应选用无有害杂质的洁净水来拌制砂浆 。 ( )

30. 蒸压粉煤灰砖强度非常低 ， 因此不得用于工业与民用建筑的基础 、墙体 。 ( )
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3 1. 结构设计时一般以屈服强度作为强度取值的依据 。 ( )

32. 由 于涂料涂刷后靠其中的液体成分形成涂膜 ， 因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质

量无任何关系。( )

得分|评卷人
三、简答题{每小题 5分，共计 20分)

33. 石灰主要有哪些用途?

34. 硅酸盐水泥的凝结时间 、初凝时间 、终凝时间各指什么 ?

35. 碳元素对钢材性能的影响如何?

36. 袖面砖为什么不宜用于室外?

得分|评卷人
四、计算题 ( 16分)

37. 提凝土试验室配合比为1 : 2. 28 : 4. 47 (水泥 2砂子 z石子) ，水灰比为 o. 64 ， 每立方

?昆凝土水泥用量为 286 kg p 现场测得砂子的含水率为 3%，石子的含水率为 1 %。试计算施工

配合比及每立方氓凝土各种材料的用量。

公式:J.k泥用量 mF c =md砂子用量 m' ， =m, (1+w， ) ; 石子用量 m' g = mg O +wg ) ;

用水量 mF w =mw -ms。 tus -mg 。 ulg

公式中 m， 、m， 、 mg、mw分别为调整后的试验室配合比中每立方泪凝土中的水泥、在肚子、石

子、水的用量， Ws 、 Wg 为施工现场砂子和石子的含水率 。
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试卷代号 : 2 342

中央广播电视大学 20 11 2012 学年度第二学期"开放专科"期未考试

建筑材料 (A) 试题答案及评分标准

(供参考)

2012 年7 月

一、单项选择题(每小题仅有一个正确答案，将正确答案的序号填入括号肉，每小题 2分，共计

40 分 )

LA

6. A

11. A

16. D

2. C

7. C

12. D

17. A

3. C

8. B

13. C

18. C

4. D

9. D

14.B

19. B

5. A

10.B

15. D

20. C

二、判断题{正确的括号内划"~"lJ错误的括号内划"×"，每小题 2分，共计 24分)

21. .J 22. X 23. .J 24. X 25. .J

26. X 27. .J 28. X 29. .J 30. X

31. .J 32. X

三、简答题{每小题 5分，共计 20分)

以下是各个简答题的要点，可根据具体情况酌情给分

33. 石灰主要有哪些用途?

答:(1)粉刷墙壁和配制石灰砂浆或水泥混合砂浆;

(2)配制灰土和三合土 。 熟石灰粉可用来配制灰土和三合土 ;

(3)生产元熟料水泥 、硅酸盐制品和碳化石灰板 。

34. 硅酸盐水泥的凝结时间 、初凝时间 、终凝时间各指什么 ?

答:水泥从加水开始到失去流动性，即从可塑状态发展到固体状态所需要的时间称为凝结

时间。凝结时间又分为初凝时间和终凝时间。初凝时间是指从水泥加水拌和时起到水泥浆开

始失去塑性所需要的时间;终凝时间是指从水泥加水拌合时起到水泥浆完全失去可塑性，并开

始具有强度的时间。
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35. 碳元素对钢材性能的影响如何?

答:碳是决定钢材性质的主要元素。钢材随含碾量的增加，强度和硬度相应提高，而塑性

和韧性相应降低。当含量超过 1%时，钢材的极限强度开始下降。此外，含碳量过高还会增加

钢的冷脆性和时效敏感性，降低抗腐蚀性和可焊性。

36. 轴面砖为什么不宜用于室外?

答:因和面砖为多孔精陶坯体，吸水率较大，吸水后将产生湿胀，而其表面轴层的湿胀性很

小，因此如果用于室外，经常受到大气温、湿度影响及日晒雨淋作用，当砖坯体产生的湿胀应力

超过了轴层本身的抗拉强度时，就会导致轴层发生裂纹或剥落，严重影响建筑物的饰面效果。

四、计算题(16分)

37. 混凝土试验室配合比为1 : 2. 28 : 4. 47 (水泥 E砂子 2石子) ，水灰比为 0. 64，每立方

混凝土水泥用量为 28 6kg.现场测得砂子的含水率为 3%，石子的含水率为 1%。试计算施工

配合比及每立方混凝土各种材料的用量。

公式:水泥用量 nz p c =mc ;砂子用量 m ' ， =m， ( l 十W， ) ; 石子用量 m ' g = mg ( l 十Wg ) ;

用水量 my w =mw -ms - ws -mg -tug

公式中 me 、矶 、mg、mw分别为调整后的试验室配合比中每立方混凝土中的水泥、砂子、石

子、水的用量， W， 、 Wg 为施工现场砂子和石子的含水率 。

解:水泥用量m' s =me = 28 6 kg (2 分)

砂子用量mF S =mJ 1 十W， ) =286 X2. 28 X (l +3%) =672kg (4 分)

石子用量m' g=mg (l +Wg ) =286 X 4.47 X (l十 1 % ) = 1 2 9 1 kg (4 分)

用水量 m' w =mw -ms • ws-mg • wg= 286 X O. 64-625X3%-1278X1% 一151kg

(4 分)

施工配合比:水泥: * :砂子 z 石子 = 286 : 151: 672: 1291=1: 0.53 : 2.35 : 4.51

(2 分)
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